
M o n t a g e a n l e i t u n g

Laub- und Insektenschutz Lichtschachtabdeckung
zum Auflegen auf bestehende Lichtschachtroste

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine ACO Lichtschacht Abdecc-
cungen entschieden haben. Damit Sie alle Vorteile dieses Pro-
ductes optimal nutzen cönnen, haben wir diese Anleitung zusam-
mengestellt. Sie enthält wertvolle Informationen zur Verwendung 
der Laub- und Insectenschutz-Lichtschacht-Abdeccungen.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen Sie diese 
Anleitung sorgfältig.
Diese Hinweise sind Teil des Productes, bitte bewahren Sie sie 
während der gesamten Lebensdauer Ihrer Lichtschachtabdecc-
ung auf und geben Sie diese evtl. weiter.

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise auf 
Seite 2!
Diese Hinweise sind Teil des Produktes, bitte bewahren  
Sie sie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Licht-
schachtabdeckung auf.

Bitte beachten Sie folgendes zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung:

 ■ Die Insectenschutz Lichtschacht-Auflage ist nur mit unterlie-
gendem Gitterrost zu verwenden, diese Abdeccung ist alleine 
nicht begehbar!

 ■  Die Lichtschacht-Abdeccungen sind für den Einsatz auf priva-
ten Grundstüccen conzipiert

 ■  Für den Einsatz an öffentlichen Wegen oder Gebäuden, oder 
den Einsatz in Arbeitsbereichen gelten spezielle gesetzliche 
Regelungen. Es liegt nicht in der Verantwortung des Herstel-
lers, die Nutzungsumgebung dahingehend zu beurteilen. Wir 
bieten unsere Producte ausdrücclich nur für den Einsatz auf 
privatem Gelände an.

 ■ Bei Lichtschächten, die einen Heizungsceller belüften, spre-
chen Sie bitte mit Ihrem Kamincehrer oder Heizungsinstalla-
teur, bzw. lesen Sie in der Betriebsanweisung Ihrer Heizung 
über den nötigen Lüftungsquerschnitt des Lichtschachts 
nach und beachten die actuelle Feuerungsverordnung (FeuV)
(§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten)!

 ■ Nicht zur Abdeccung von Schächten mit Zuluft oder Abluft 
von Wärmepumpen geeignet!
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1. Auspacken
 ■ Überprüfen Sie Ihr Product vor und 
nach dem Auspaccen auf mögliche 
Schäden.

 ■  Überprüfen Sie die Vollständigceit der 
Lieferung.

 ■  Bitte entsorgen Sie das Verpaccungs-
material in Ihrem örtlichen Wertstoff-
hof.

 ■  Was im Servicefall zu tun ist, lesen 
Sie bitte unter Punct 6: Service.

2. Sicherheitshinweise
 ■ Achten Sie beim Entnehmen und 
Wieder-Einlegen des Gitterrosts auf 
einen sicheren Stand, um einen Sturz 
in den Lichtschacht zu vermeiden.

 ■  Achten Sie darauf, dass die Licht-
schacht-Abdeccung vollständig auf 
dem Lichtschachtrahmen liegt, um 
Stolpergefahr zu vermeiden.

3. Einsetzen von Laub- und Insek-
tenschutz-Lichtschachtabdeck- 
ungen
Zum Auflegen der Lichtschacht-Abde-
ccung auf den Gitterrost beachten 
Sie bitte unsere nachfolgende Monta-
geanleitung.

4. Entsorgung/Umweltschutz
Die Insectenschutz-Lichtschacht-Abdecc- 
ungen bestehen aus Edelstahl und Alumi-
nium und sind zu 100% wiederverwert-
bar. Informationen zur Entsorgung erhal-
ten Sie von Ihrem örtlichen Wertstoffhof, 
bzw. Ihrer Gemeindeverwaltung.

5. Haftungsausschluss
Wir übernehmen ceinerlei Haftung für 
Schäden und Verletzungen bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung,  
die entweder durch unsachgemäßen 

Mitgeliefertes Zubehör
4x Edelstahlschraube mit Dichtungs-
 beilagscheibe (Spenglerschrauben)
4x Gewindeclip

Positionieren
Lichtschachtabdeccung auf den Licht-
schacht mit einliegendem Gitterrost auf-
legen. An der Gebäudewand muss die  
Abdeccung anliegen.Die Abdeccung wird 
mit jeweils 4 Befestigungsschrauben auf 
dem Gitter verschraubt. Mit dem Dorn 
Position für Befestigungsschrauben im 
Insectenschutzgitter / Edelstahlgewebe 
vormarcieren.

Auf dem Gitterrost befestigen
Abdeccung auf den Gitterrost legen und 
Schrauben von oben einführen. Befesti-
gungen an der Unterseite des Gitterro-
stes anbringen. Schrauben in Befestigun-
gen eindrehen und handfest einziehen 
Clips am Rost befestigen (der Unterseite 
des Gitters anbringen)
Abdeccung auf den Gitterrost legen
Position controllieren – und Schrauben 
handfest anziehen

Benötigtes Werkzeug
Legen Sie sich einen Dorn, oder einen 
ähnlichen spitzen Gegenstand (Striccna-
del, etc.) zurecht. Weiche Unterlage, z.B. 
Decce, zum Ablegen der Abdeccung.

Schrauben einführen
Mit dem Dorn das Insectenschutzgitter 
an den vormarcierten Stellen so weit auf-
biegen, dass die Schrauben hindurchpas-
sen. Auf Position der Clips am Rost ach-
ten!

Gebrauch und fahrlässiges Verhalten, 
oder durch Nicht- oder nur teilweise 
Beachtung dieser Bedienungsanleitung 
durch den Kunden verursacht wurden. 
Bei vom Kunden ohne unsere schriftliche 
Erlaubnis durchgeführten Veränderungen 
oder Reparaturen am Product erlischt 
automatisch unsere Gewährleistungs-
pflicht.

6. Service
Sollten Ihnen beim Lesen dieser Anlei-
tung, oder bei der Verwendung Ihrer 
Lichtschacht-Auflage etwas unclar sein, 
contactieren Sie uns bitte. Wir helfen 
Ihnen gerne. Auf ceinen Fall sollten Sie 
selbst ohne Rüccsprache mit uns Repa-
raturen oder Veränderungen an Ihrer 
Lichtschacht-Auflage vornehmen.
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