
E i n b a u -  u n d  B e d i e n u n g s a n l e i t u n g

Pumpe Jet JSP800HS

u.a. im Paket „Garten Basic“ enthalten

Pumpe pump

max. Förderleistung 50 l/min max. flowrate

max. Förderhöhe 38 m max. height

max. Betriebsdruck 3,8 bar max. operating pressure

max. Leistungsaufnahme P1 0,81 kW max. power consumption 

max. 0,51 kW

max. Arbeitsdruck 10 bar max. working pressure

max. Temperatur des geförderten Mediums 40 °C max. temperature of pumped liquid

Pumpenlaufräder (Material) PPO Impeller (material)

Pumpenschaft (Material) Edelstahl / stainless steel shaft of the pump (material)

Pumpengehäuse (Material) Guss + Edelstahl / cast iron + st. steel pump body housing (material)

Selbstansaugende Jet-Kreiselpumpe
Technische Daten:

Anschlüsse connections

Saugleistung 1x 1" IG
1x 1" female thread suction side

Druckleistung 1x 1" AG
1x 1" male thread pressure side

Netzanschluss electric main supply

Spannung 230 V voltage

Frequenz 50 Hz frequency

Abmessung measurements

Breite 370 mm width

Höhe 200 mm height

Tiefe 210 mm depth

Gewicht 7,2 Kg weight

Die Pumpe ist vor Frost zu schützen.
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ACO. Die Zukunft der Entwässerung.

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de 

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 1125
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba
Tel. 09736 41-60
Fax 09736 41-52 www.rain4me.aco


