
ACO Lüftungsschacht mit Boden – druckwasserdichte Montage

Oberkante Lüftungsschacht bestimmen 

ACO H o c h b a u
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Distanzscheibe auf Dübel aufstecken

4 untere Befestigungspunkte anzeichnen Dübel mit Distanzscheibe in Bohrungen stecken

4 untere Befestigungspunkte anzeichnen und 

Löcher mit Durchmesser 10 mm bohren

Seitliche Montageschienen positionieren und obere 

Befestigungspunkte anzeichnen
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Obere Bohrungen setzen und Dübel mit Distanz-

scheibe einstecken
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Entwässerungsanschluss oder Verschlussdeckel 

einschrauben

Lüftungsschacht inklusive der Montageschienen mon- 

tieren. Schrauben durch Dichtungsband schrauben

Dichtungsband aufkleben und Schutzfolie entfer-

nen. Befestigungspunkte vollständig überkleben

Schrauben fest anziehen. Dichtungsband muss von 

innen umlaufend zu sehen sein. Dichtungsband auf 

ca. 3 mm komprimieren

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de 

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25 • 97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba/Reith
Tel.  09736 41-60 • Fax 09736 41-52




