
ACO Ramskydd för alla ljusbrunnar

1. Kontrollera paketets innehåll 6. Sätt först ihop ramen för hand på tre 
sidor. Fäst den sedan på plats med lätta 
slag. En gummiklubba är lämplig för detta.

5. Lägg ut de sågade profilerna på ett fast 
underlag. Innan du sätter ihop profilerna 
sätter du in de sexkantiga skruvarna i det 
profilerade spåret.

7. Korta gummivägganslutningsprofilen till 
den totala längden. (X-måttgaller) Sätt 
sedan in den i den föreskrivna spåret: Om 
du inte vill ha en vägganslutning är detta 
steg inte nödvändigt.

8. Sätt nu hörnförbandet på 
anslutningslisten och fäst profilen med lätta 
slag, en gummiklubba är lämplig för detta.

12. Beroende på typen av galler justerar du 
monteringsfästena och fixerar dem med 
muttrarna. Rikta sedan in ramen exakt och 
dra åt muttrarna.

11. Placera nu gallret på locket och rikta in 
de förinstallerade sexkantsskruvarna.

10. Rikta in tyget på överdraget. Fäst tyget 
med hjälp av den infällda passpoolen som 
visas på bilden. Klipp sedan av tyget runt 
röret.

4. De två längre profilbitarna sågas till X-
dimension minus 8 cm. De två kortare 
profilbitarna kapas till Y-måttet minus 8 cm.

3.  Bestäm gallrets bredd (X-måttet). 
Bestäm gallrets djup och lägg till avståndet 
till väggen (Y-måttet). Ta hänsyn till 
eventuella ojämnheter i murverket.

2. Använd dessa verktyg

9. Klipp borsttätningarna till respektive 
längd. Pressa in borstarna i 
hörnförbindelsens spår och tryck in dem i 
profilspåret. Tryck sedan vid behov in en 
bit borsttätning i vägganslutningsprofilen.

13. Sätt på täcklock på hörnen och knacka 
fast dem ordentligt på plats. Montera 
slutligen gallret som det ursprungligen var.
Ditt ACO-blad- och insektsskydd är klart.
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