
Monteringsanvisningar 

ACO Ljusbrunn

ACO Nordic AB      www.aco-nordic.se 

Montage ACO Ljusbrunn för  gång- 
och personbilstrafik(a. – g.)

a. Sätt in gallret och fäst gallrets
fästanordning innan du sätter ljusbrunnen
på plats.

b.  Markera enhetens position så att
ljusbrunnents överkant är lika med 
terrängens yta. Om du använder ACO-
monteringshjälpmedlet ska 
monteringshjälpmedlets övre kant vara lika 
med ljusschaktets övre kant. Avståndet 
mellan fönstrets nedre kant och 
ljusschaktets bas ska vara minst 15 cm.

c.  Markera de två övre fästhålen med ett
inlagt rutnät.

d. Borra hålen
e.  För gångtrafik: Sätt in pluggarna och

skruva på ljusbrunnen. Använd slitsade
brickor om det behövs. För
personbilstrafik: Ljusbrunnen måste
installeras direkt på källarväggen. Slå in
de kraftiga förankringarna med de
fastskruvade muttrarna. Ta bort
muttrarna, häng på ljusbrunnen och
skruva fast den med brickor och
muttrarna. Montering på isolering,
gångtrafik: Slå in de kraftiga ankarna
med de fastskruvade muttrarna genom
isoleringen och in i källarväggen. Ta bort
muttrarna, häng på ljusbrunnen, skruva
fast det med brickan och muttrarna. Borra
sedan de nedre hålen och fäst ljusbrunnen
på plats.

f.  Återfyll med homogent material och packa
sedan. Gallret måste vara på plats under
komprimeringen. Avståndet mellan
komprimatorn och ljusbrunnen ska bli
större när varje lager packas. Det översta
lagret runt ljusschaktet ska packas
manuellt.

g.  Håll ett ordentligt avstånd till
vibratorplattan, stampen och tunga
maskiner.

h. Lägg den omgivande beläggningen runt
ljusbrunnen i en murbruksbädd.

Lichtschacht in ein Mörtelbett legen.
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max. 12 cm

e.2

 Höjdjustering för ljusbrunn: 
100 x 100 x 40 und 100 x 
130 x 40 (e. 2)

Före återfyllning:
1.   Lossa skruvarna
2. Placera ljusbrunnen på önskad höjd

(max +12 cm)
3.  Dra åt skruvarna igen
4.  Fortsätt från punkt "f"

 Viktiga instruktioner: 

•  Belasta inte ljusbrunnen eller
förlängningselementen innan de är fyllda.

• Skydda ljusbrunnen från fallande föremål
under byggnadsfasen.

•  Ha alltid gallret på när du kompakterar.
•  Kompakterad jord kan sätta sig efter ett tag.
•  Ljusbrunnar för personbilstrafik kan endast

köras på från den längsgående sidan (dvs
parallellet med installationsväggen).

min. 1 m




